
www.33353.ru

ВНИМАНИЕ!    
Необходимо установить перемычку
с контактов (1) на катушку (А1)

L(фаза)

N(ноль)
=220в  
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обогреватель
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А1

+24

контактор (магнитный пускатель)

терморегулятор

Z (земля)

Расчёт системы отопление на основе ПЛЭН-«НЛО»
производится специалистом.

ПЛЭН- «НЛО» можно использовать в качестве основного отопления.
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ВНИМАНИЕ!    
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ.
КОРПУС НАГРЕВАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Схема по подключению в качестве основного отопления ПЛЭН- «НЛО» 


	Страница 1

