Сравнительный анализ электронагревателей
	Пленочный лучистый электронагреватель - ПЛЭН
	Карбоновые электронагреватели, произведенные в Китае и Корее

	Имеет полный пакет разрешительных документов для установки на потолочную поверхность в качестве основной системы отопления.
	Имеет только сертификат соответствия. 
Наличие других разрешительных документов (сертификат соответствия в области пожарной безопасности и т.п.) и сроки их действия необходимо уточнять.

	В качестве нагревательного элемента в ПЛЭН используется металл - стабильный материал, соединение токопроводящих проводов надежно.

Соответственно срок гарантии на ПЛЭН - 15лет, срок эксплуатации - не менее 25 лет.

Технология установки и эксплуатации ПЛЭН изучена и апробирована на протяжении 7 лет.
	В качестве резистива и токопроводящей основы используется карбоновая паста - нестабильный материал, соединение токопроводящих проводов ненадежно.

Срок работы такого нагревателя - не более 3-5 лет.

	ПЛЭН выпускается с номинальным напряжением 55, 110, 170-230 В, что позволяет подстраиваться под действующие энергосети и выдерживать тем самым параметры в отоплении помещения.
ПЛЭН адаптирован к российскому рынку электроэнергии.
	Выпускаются только с напряжением 220-230 В. 
Нагреватели не адаптированы к российскому рынку электроэнергии.

	ПЛЭН не боится перепадов напряжения, способен выдерживать 100% перенагрузку, 
Выдерживает кратковременно 1275 В (согласно протоколу испытаний ООО „Латвийский национальный центр метрологии” (ООО LNMC) LVS EN 60335-2-96 от 05/10/2009)
	Боятся скачков напряжения, разогреваются до высоких температур.

Возможно разрушение нагревательного элемента при длительных перегрузках.

	ПЛЭН имеет самый высокий класс защиты IP 67 во влажных помещениях и агрессивных средах: может в полной мере

использоваться во влажных помещениях.
	Класс защиты карбонового нагревателя - IP 20: боится влаги, возможно поражение электричеством человека.

	ПЛЭН устанавливается на поверхности потолка в качестве основного источника отопления помещения.

Позволяет уменьшить потребление электроэнергии в сравнении с любым другим электрические отоплением в 2-7 раз
	Карбоновые нагреватели используются как дополнительный вид обогрева помещений - для теплого пола. 
Имея в большей степени конвективную и контактную составляющую обогрева, не позволяют экономить электрическую энергию в сравнении с другим электрическим отоплением.


